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Ein sehr interessantes Beispiel für
Linearmotoren von Compact Dynamics ist
DYNALINE® EVT. 

Dieses wird erfolgreich als hoch dynamischer,
vollvariabler und frei programmierbarer
Ventilantrieb an Verbrennungsmotoren
eingesetzt, um Kraftstoffverbrauch, Leistung
und Schadstoffausstoß zu optimieren. 

In der Automobilindustrie gilt eine Reduzierung
des Kraftstoffverbrauchs als oberstes Gebot.

DYNALINE® EVT – Elektrischer Ventiltrieb für Gaswechselven tile

Maximaler Ventilhub:                                           11,5 mm

Start des Ventilhubes:     ohne Einschwingoperation en

Maximale Kraft:                                                1350 N

Maximale Geschwindigkeit:                            5.000 mm/s

Anbindung des Ventiles: über Schnellkupplung

Technische Daten z.B .
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Beim Verbrennungsprozess in Otto- und
Dieselmotoren kann z.B. der Ladungswechsel,
der durch den Zustrom des Kraftstoff-Luft
Gemischs im Ansaugluftpfad reguliert wird,
durch Einsatz eines voll variablen
Linearmotors deutlich stärker als mit bisher
bekannten Verfahren optimiert werden. 

DYNALINE®EVT wird derzeit vor allem an 
Entwicklungsmotoren eingesetzt zur
Erforschung und Optimierung der gesamten 
thermodynamischen Prozesse.

Durch die freie Programmierbarkeit der
Flugkurven in Bezug auf Zeit, Öffnungshub,
Geschwindigkeit und Kurvenform ergeben sich
für die Motorenentwickler bisher nicht
gekannte Möglichkeiten.

DYNALINE® EVT – Elektrischer Ventiltrieb für Gaswechselven tile


